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LATO OPERATORE

LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI,
SALVO DIVERSE INDICAZIONI

V1.1

STAMPARE SU CARTA FORMATO A1 (841 x 594 mm) 

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTE ISTRUZIONI 
VERIFICARE LE DIMENSIONI CON UNO STRUMENTO DI MISURA 
QUESTO E’ IL MODELLO PER LA FORATURA SUL BANCONE

LATO OPERATORE
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POSIZIONE DEL TAGLIO DEL 
BANCONE
(ACCETTABILE FINO A 195x270)
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centro della bacinella di scarico
coincidente con il centro
del beccuccio doppio

1 GRUPPO

2 GRUPPI

minimo 350 mm
dall’erogatore successivo su entrambi i lati

minimo 350 mm
dall’erogatore successivo su entrambi i lati

minimo 350 mm
dall’erogatore successivo su entrambi i lati

minimo 350 mm
dall’erogatore successivo su entrambi i lati

AREA DI TAGLIO AREA DI TAGLIO

AREA DI

TAGLIO

AREA DI

TAGLIO

186,5 mm dal 
centro del foro 
dell'erogatore al 
centro della 
bacinella di 
scarico

minimo
350 mm 

dall’erogatore 
successivo su 

entrambi i lati

minimo
350 mm 
dall’erogatore 
successivo su 
entrambi i lati

minimo
350 mm 
dall’erogatore 
successivo su 
entrambi i lati

minimo
350 mm 

dall’erogatore 
successivo su 

entrambi i lati

170 mm dal 
centro del foro 
dell'erogatore al 
centro del 
portafiltro


