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ВНИМАНИЕ
Давление подачи воды 

должно быть в пределах 
0,24–0,6 МПа. Если 

требуемого давления 
не удается достичь, 

рекомендуется подключить 
дополнительную систему 

водоснабжения.

ВНИМАНИЕ
Во избежание 

излишнего натяжения 
питающих кабелей 

перед выполнением 
любых электрических 

подключений необходимо 
убедиться, что две 

проходных кабельных 
втулки надежно 

закреплены на корпусе 
машины.

ВНИМАНИЕ
Перед проведением 

техобслуживания 
отключите кабель питания.

ВНИМАНИЕ
Производитель не несет 

ответственности за 
несчастные случаи, если 

заземление машины 
не было выполнено 

в соответствии с 
действующими местными, 

национальными и 
международными 

положениями, а 
также электрическими 

правилами и 
нормами, либо если 
были установлены 

несоответствующие 
электрические 
компоненты.

ВНИМАНИЕ
Данное устройство 
не предназначено 
для использования 
людьми (включая 

детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными 

или умственными 
способностями, а также 

некомпетентными и 
неопытными людьми, 

пока они не будут 
проинструктированы 

ответственным 
специалистом о 

безопасном пользовании 
данным устройством.

ВНИМАНИЕ
- Только для США и 

Канады - Не подключайте 
к сети, работающей под 

напряжением более, чем 
150 В относительно земли 

на каждом ответвлении 
цепи.

ВНИМАНИЕ
Машина не предназначена 

для эксплуатации вне 
помещения. Запрещается 

использовать струю 
воды под давлением для 

очистки машины. Машину 
не следует размещать в 

местах, где на нее может 
попасть вода.



14

RU
Примечание: 
•	 Для обеспечения быстрого доступа 

к клапану/крану подачи воды и 
автоматическим электрическим 
выключателям они должны быть 
расположены в наиболее удобном для 
пользователя месте. 

1) Функции выключателя питания 
Двухпозиционный выключатель питания 
на передней панели модуля Modbar имеет 
две независимые функции:

0 - Off: В данном положении 
модуль находится в 
отключенном состоянии.

I - режим готовности: в этом положении 
модуль находится в режиме ожидания к 
работе. В режиме готовности все функции 
работают как обычно, но к нагревательным 
элементам не подается питание. Данный 
режим предназначен для подготовки 
системы после установки; кроме того, он 
может использоваться при диагностике.

II - режим работы: в этом режиме модуль 
работает. К нагревательным элементам 
подается питание, и все функции работают 
в нормальном режиме.

2)	 Руководство по установке 
После установки необходимо подготовить 

модуль Modbar к работе. Для этого 
необходимо выполнить следующие 
действия.

•	 Убедиться, что вода поступает в модуль 
через фильтр. 

•	 Убедиться, что выключатель питания 
находится в положении OFF (ОТКЛ.). 

•	 Убедиться, что вилка кабеля питания 
модуля вставлена в розетку. 

•	 Повернуть выключатель питания против 
часовой стрелки, установив его в режим 
готовности. 

•	 Начнется наполнение бойлера водой. 
По достижении максимального уровня 
наполнение прекращается. При полном 
наполнении уровень воды в индикаторе 
будет находиться примерно на уровне 
центральной линии. 

•	 Теперь можно без риска повернуть 
выключатель по часовой стрелке, 
установив его в режим работы.

3) Основное применение
Модуль уже готов к работе, и нет 

необходимости заполнять систему водой. 
Для включения модуля необходимо 
выполнить следующие действия. 

•	 Убедиться, что вода поступает в модуль 
через фильтр. 

•	 Из положения OFF (ОТКЛ.) повернуть 
выключатель питания по часовой стрелке, 
установив его в режим работы.

•	 •	 После этого начинается нагрев 
нагревательных элементов. По 
достижении заданной температуры в 
каждой зоне нагрева модуль готов к 
работе.

4) Аксессуары
Перед началом установки необходимо 

убедиться в наличии следующих деталей: 
•	 Трубки подачи питьевой воды с 

фитингами 3/8”G (BSP) (для США и 
Канады) 

•	 Источник питания для парового модуля: 
•	 1 или 3-фазный источник питания с 

напряжением 220 В переменного тока, 
50/60 Гц с заземлением, защищенной 
розеткой и переключателем блокировки 

•	 1-фазный источник питания с 
напряжением 200 В переменного тока - 
50/60 Гц с заземлением, с защищенной 
розеткой и переключателем блокировки 

•	 Система слива отработанной воды.
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5) Комплект для проверки качества воды 
Чтобы пользователь имел возможность 
проверить качество подаваемой воды, 
машины La Marzocco укомплектованы двумя 
приборами для быстрой проверки качества 
воды (см. рисунок ниже), включающими 6 
тест-полосок и инструкции.

С их помощью можно измерить следующие 
параметры: общую жесткость, общее 
содержание железа, содержание свободного 
хлора, общее содержание хлора, показатель 
pH, общую щелочность и содержание 
хлоридов. 
Рекомендуется проверить качество воды 
ДО ее прохождения через систему очистки 
воды и затем ПОСЛЕ, чтобы убедиться, что ее 
качество соответствует требуемому. 

 

 

 WATER TREATMENT
RECOMMENDED VALUES  

www.lamarzocco.com/water_calculator

 POWER SUPPLY 
CORD

WASTE/DRAIN

 MAIN SWITCH
AND ELECTRICAL SUPPLY CONNECTION

BRAIDED HOSE

MAIN WATER 
SUPPLY VALVE

TAP1 / WALLY MILK
BREWING       

TAP2
BREWING

TAP1
LOW VOLTAGE

TAP2
LOW VOLTAGE

Рис. 4 - Последовательность установки

После проверки можно подобрать систему 
очистки, которая лучше всего подходит для 
используемой воды, воспользовавшись 
онлайн калькулятором жесткости воды на 
нашем сайте: http://www.lamarzocco.com/
water_calculator/).

6) Подключение водоснабжения 
Подключение машины к системе подачи 
воды должно выполняться в соответствии 
с указаниями, приведенными в главе, 
посвященной установке, а также 
региональными/государственными 
стандартами безопасности, касающимися 
места установки машины. 
Оборудование необходимо устанавливать 
с соответствующей защитой от обратного 



16

RU
потока в соответствии с действующими 
государственными и региональными 
нормами и правилами. 
Для обеспечения правильного и 
безопасного функционирования машины, 
рабочих характеристик на должном уровне 
и высокого качества приготавливаемых 
горячих напитков важно, чтобы жесткость 
подаваемой воды была от 7°f (70 ppm, 
4°d) до 10°f (100 ppm, 6°d), показатель 
pH находился в диапазоне от 6,5 до 8,5, а 
содержание хлоридов не превышало 50 
мг/л. Соблюдение данных требований 
обеспечит максимально эффективную 
работу машины. Если вода не соответствует 
перечисленным требованиям, необходимо 
установить фильтры, отвечающие 
региональным и государственным 
требованиям относительно качества 
питьевой воды.
Затем подсоединить фильтр/умягчитель 
воды (при наличии) к системе подачи 
питьевой воды, используя один из 
входящих в комплект поставки шлангов 
в оплетке из нержавеющей стали. 
Перед подсоединением фильтра к 
линии подачи воды нужно слить воду 
из линии и системы фильтрации, чтобы 
избавиться от инородных частиц, которые 
могли скопиться в кранах и клапанах и 
препятствовать их нормальной работе. 
Подсоедините патрубок подачи воды 
парового модуля с помощью одного 

из прилагаемых шлангов с оплеткой из 
нержавеющей стали. Затем подсоедините 
впускной штуцер к фильтру/умягчителю 
воды (при наличии). 

7) Электромонтаж 
a) Шнур питания 
• Это главный кабель, соединяющий 
машину с источником питания: 
• 200 / 220 В перем., 1 фазный 3-жильный 
кабель с сечением 1,5 мм2

8) Подсоединение системы дренажа 
отработанной воды 
Для подключения дренажной системы 
парового модуля нужно использовать 
армированную пластиковую трубку. 
Подсоединить один конец армированной 
пластиковой трубки к дренажному штуцеру 
на правой стороне модуля и закрепить ее 
при помощи хомута, входящего в комплект 
поставки. Подсоединить другой конец к 
соответствующей системе канализации. 
При отсутствии такой системы можно 
подготовить емкость для сбора отработанных 
жидкостей, подсоединить к ней дренажную 
трубку, длину которой можно увеличить 
при помощи армированной ПВХ-трубки и 
соответствующих хомутов.

Таблица требований к воде

Мин. Макс.

Концентрация примесей ppm 90 150

Общая жесткость ppm 70 100

Общее содержание железа  (Fe+2/Fe+3) ppm 0 0,02

Свободный хлор  (Cl2) ppm 0 0,05

Общее содержание хлора  (Cl2) ppm 0 0,1

pH value 6,5 8,5

Щелочность ppm 40 80

Хлориды  (Cl–) ppm not more 30
Примечание: необходимо проверить качество воды, если оно не соответствует требованиям, 
перечисленным в разделе “Установка”, гарантия аннулируется.
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4. Работа машины и распределение пара

1) Запуск парового модуля
a) Наполнение бойлера водой 
После установки машины необходимо 
заполнить бойлер водой. Для правильного 
заполнения бойлера выполните 
следующие действия: 
После установки необходимо подготовить 
паровой модуль Modbar к работе. Для 
этого необходимо выполнить следующие 
действия. 
•	 Убедиться, что вода поступает в модуль 

через фильтр. 
•	 Убедиться, что выключатель питания 

находится в положении OFF (ОТКЛ.). 
•	 Убедиться, что вилка кабеля питания 

модуля вставлена в розетку. 
•	 Повернуть выключатель питания 

против часовой стрелки, установив его 
в режим готовности. 

•	 Начнется наполнение бойлера водой. 
По достижении максимального 
уровня наполнение прекращается. 
При полном наполнении уровень 
воды в индикаторе будет находиться 

примерно на уровне центральной 
линии. 

•	 Теперь можно без риска повернуть 
выключатель по часовой стрелке, 
установив его в режим работы.

2) Подождать нагрева модуля до рабочей 
температуры
Модуль уже готов к работе, и нет 

необходимости заполнять систему 
водой. Для включения модуля 
необходимо выполнить следующие 
действия. 

•	 Убедиться, что вода поступает в модуль 
через фильтр. 

•	 Из положения OFF (ОТКЛ.) повернуть 
выключатель питания по часовой 
стрелке, установив его в режим работы. 

•	 После этого начинается нагрев 
нагревательных элементов. По 
достижении заданной температуры в 
каждой зоне нагрева модуль готов к 
работе.

3) Пропаривание после первой установки 
После первой установки модуля, прежде 

чем перейти к подаче пара, необходимо 
выполнить следующие шаги: 

ВНИМАНИЕ
При работе с паровым 
краном необходимо 

соблюдать осторожность. 
Температура пара очень 

высокая, поэтому при 
неосторожном обращении 

существует опасность 
получения ожогов. 
В паровом бойлере 

содержится вода очень 
высокой температуры. Вода 

температурой выше 52 °C 
может причинить серьезные 

ожоги или смерть.

ВАЖНО
Температура воды в паровом бойлере и, 
следовательно, в кранах может быть в 
конечном итоге повышена или понижена 
с помощью устройства постоянного 
давления (см. руководство для подробных 
инструкций).

ВНИМАНИЕ
Запрещается погружать 

машину в воду/обливать 
водой в целях очистки. 

Для очистки необходимо 
неукоснительно 

следовать указаниям, 
перечисленным ниже.

ВНИМАНИЕ
Эта машина предназначена 
только для приготовления 

горячих напитков.
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•	 Соблюдая меры безопасности, открыть 

каждую пароотводную трубку, по 
крайней мере, на одну минуту.

4) Подогрев молока или других жидкостей 
Чтобы удалить конденсат из пароотводной 
трубки, нужно ВСЕГДА выпускать 
небольшое количество пара, перед тем как 
опустить пароотводную трубку в питчер с 
нагреваемой жидкостью. 
Опустите одну из паровых трубок (см. стр. 
7, п. 2), которые соединены с паровым 
клапаном, в нагреваемую жидкость и 
надавите на рычаг (см. стр. 7, п. 1) до тех 
пор, пока пар не выйдет из трубки.  
Пар будет передавать тепло жидкости, 
увеличивая ее температуру до точки 
кипения. 
Во избежание ожогов не допускайте 
перелива жидкости. 
Во избежание засасывания нагретой 
жидкости в паровой бойлер перед 
использованием пароотводной трубки 
рекомендуется продуть паровой клапан 
и пароотводную трубку, открыв клапан на 
несколько секунд, чтобы выпустить пар 
наружу. Невыполнение данного действия 
может привести к попаданию нагретой 
жидкости из емкости в паровой бойлер 
(под действием отрицательного давления). 
Это может повлечь за собой засорение 
парового бойлера. После использования 
необходимо продуть пароотводную трубку, 

открыв паровой клапан на несколько 
секунд, а затем очистить наружную 
поверхность трубки куском чистой материи. 
Для нагрева молока для приготовления 
капучино 
 с нужным количеством пенки нужно 
выполнить следующие действия: 
•	 После продувки пароотводной 
трубки нужно поместить емкость, 
наполовину наполненную молоком, вниз, 
медленно открыть паровой клапан и 
приподнять емкость таким образом, чтобы 
конец пароотводной трубки находился 
прямо под поверхностью молока. В таком 
положении приподнимать и опускать 
емкость, чтобы кончик сопла погружался 
в молоко и выходил из него, пока не 
будет получено нужное количество пенки, 
доведя молоко до температуры  65/70°C. 
Теперь можно вылить это молоко в чашку с 
теплым эспрессо. Чашка свежего капучино 
готова.

5) Пролив 
Управление работой парового крана 
Modbar осуществляется посредством 
рычага, расположенного вверху крана. С 
помощью данного рычага осуществляется 
управление клапаном подачи пара через 
пароотводную трубку. 
Для подачи пара необходимо переместить 
ручку рычага из положения закрыто 
(вверху) в положение открыто (внизу). 

После операции рычаг вернется вверх 
благодаря пружине, помещенной на нём. 
Чтобы остановить поступление пара, снова 
нажмите на рычаг.

6) Устройство постоянного давления 
Давление парового бойлера можно 
регулировать с помощью устройства 
постоянного давления (см. стр. 7, п. 8). 
Регулировка должна выполняться 
квалифицированным и уполномоченным 
персоналом с использованием 
специального инструмента.

Холодный 

Горячий
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Общие инструкции по технике безопасности 
при проведении сервисного/технического 
обслуживания 
•	Перед проведением технического 

обслуживания и/или перед очисткой 
н е о бход и м о  ус т а н о в и т ь  гл а в н ы й 
выключатель питания в положение 
OFF (ОТКЛ.) и отсоединить машину от 
питания, вынув вилку из розетки или 
выключив соответствующий автомат 
защиты. При очистке необходимо 

5. Техническое обслуживание и периодическая очистка

ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать 
струю воды под давлением 

для очистки машины. 
Машину не следует 

размещать в местах, где на 
нее может попасть вода.

ВНИМАНИЕ
Данная машина 

предназначена только 
для профессионального 
использования и должна 

эксплуатироваться и 
обслуживаться только 
квалифицированным 

персоналом.
ВНИМАНИЕ

Машина должна быть 
постоянно подключена 

к источнику питания, 
необходимо установить 
устройство защитного 

отключения (УЗО) с 
номинальным током 

срабатывания на ток утечки 
не более 30 мА.

ВНИМАНИЕ
Машина должна быть 

установлена таким образом, 
чтобы к ней был обеспечен 

удобный доступ для 
обслуживания.

ВНИМАНИЕ
Запрещается погружать 

машину в воду/обливать 
водой в целях очистки. 

Для очистки необходимо 
неукоснительно 

следовать указаниям, 
перечисленным ниже.

ВНИМАНИЕ
В паровом бойлере 

содержится вода очень 
высокой температуры. Вода 

температурой выше 52 °C 
может причинить серьезные 

ожоги или смерть.

ВНИМАНИЕ
Во избежание появления 

трещин или утечек 
запрещается хранить или 

устанавливать паровой 
модуль в помещении, 

температура в котором 
может привести к 

замерзанию воды в бойлере 
или в системе подачи воды.

ВНИМАНИЕ
В случае несоблюдения 

пользователем 
вышеуказанных инструкций 

производитель не несет 
ответственности за ущерб 
имуществу или здоровью 

персонала.
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следовать инструкциям, содержащимся 
в руководстве. 

•	П р и  п р о в е д е н и и  т е х н и ч е с к о г о 
обслуживания необходимо соблюдать 
осторожность, поскольку оборудование 
может быть горячим. Перед проведением 
т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я 
рекомендуется дать оборудованию 
полностью остыть.

1) Чистка сливного резервуара 
Необходимо извлекать и чистить решетку 
дренажного поддона не реже двух раз в 
неделю.

2) Очистка корпуса 
Поверхности корпуса нужно протирать 
куском мягкой, неабразивной материи в 
направлении, указанном на метках (если 
они имеются). Во избежание повреждения 
окрашенных поверхностей и поверхностей 
с литографией запрещается использовать 
спирт или растворители.

3) Фильтр/ умягчитель для воды 
Описание по эксплуатации и очистке 
приведено в отдельном руководстве к 
фильтру/умягчителю воды.

4)	 Очистка сопел для подачи пара 
Паровые сопла должны очищаться сразу 
после использования с помощью влажной 
материи и кратковременной подачи пара. 

Это поможет избежать формирования 
отложений внутри сопел, которые 
могут негативно влиять на вкус других 
подогреваемых напитков.

5)	 Сброс давления пара в бойлере 
Поверните переключатель в положение 
I, затем нажмите на рычаг подачи пара, 
чтобы сбросить давление в паровом 
бойлере.

•	 Обновление парового бойлера (Steam 
boiler refresh): для активации этой функции 
необходимо нажать кнопку обновить 
(refresh) (см. стр. 7, пункт 6). Во время 
этой операции вода из линии подачи 
будет автоматически поступать в паровой 
бойлер. 
Примечание: используйте кнопку обновить 
в течение 2 минут в конце рабочего дня по 
крайней мере два раза в неделю. Чтобы 
остановить эту функцию, нажмите еще раз 
кнопку обновить.

•	 Слив парового бойлера: мы 
рекомендуем ежегодно полностью 
сливать воду из парового бойлера с 
помощью специального шарового крана, 
расположенного внутри модуля.

ВАЖНО 
Если машина не использовалась более 8 
часов по каким-либо причинам, то перед 
приготовлением напитков для обеспечения 
максимальной эффективности машины 
следует выполнить несколько циклов 
очистки в следующем порядке: 
-	 Соблюдая меры безопасности, открыть 
каждую пароотводную трубку, по крайней 
мере, на одну минуту. 

Если машина не будет использоваться 
длительное время, рекомендуется 
выполнить следующие операции: 
-	 Отключить машину от подачи воды или 
перекрыть воду с помощью крана. 
-	 Отключить машину от электропитания
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6. Техническое обслуживание и периодическая очистка
1) Вывод из эксплуатации и утилизация 

Установить главный выключатель питания в 
положение «0» или OFF (ОТКЛ.). 

Отключение питания 
О т к л ю ч и т ь  м а ш и н у  с  п о м о щ ь ю 
соответствующего автоматического 
выключателя. Вынуть вилку кабеля питания 
из розетки. 
 
Отсоединение от системы подачи воды 
Отсоединить машину от подачи 
воды, закрыв соответствующий кран, 
расположенный до фильтра/умягчителя 
воды. Отсоединить трубку подачи воды к 
фильтру/умягчителю воды.

Снять шланг, соединяющий паровой 
модуль с водопроводом. Отсоединить 
армированную пластиковую трубку от 
дренажной системы. 

После этого машину можно 
демонтировать со стойки, соблюдая меры 
предосторожности, чтобы не уронить ее и 
не повредить пальцы. 

Машина изготовлена из различных 
материалов, следовательно, если 
ее дальнейшее использование не 
планируется, ее необходимо передать 
специальной компании по утилизации, 
которая отсортирует подлежащие 
переработке и утилизации материалы. 

В соответствии с действующим 
законодательством запрещается 
утилизировать данную машину, оставив 
ее в общественном месте или на частной 
территории.

Необходимо соблюдать меры по защите 
окружающей среды: 
Используемые в устройстве электрические и 
электронные компоненты содержат опасные, 
но в то же время ценные материалы, которые 
должны быть извлечены и переработаны 
должным образом. ¬ Производитель 
убедительно просит потребителей 
содействовать защите окружающей 
среды и сохранению природных ресурсов 
и передавать отработавшее свой срок 
оборудование специализированным 
компаниям по переработке. ¬


















